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[bookmark: _Toc1073][bookmark: BKQY]前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
[bookmark: OLE_LINK10]本文件由廊坊市交通运输局提出并归口。
本文件由廊坊市交通运输局、三河市交通运输局、大厂回族自治县交通运输局、香河县交通运输局组织实施。
[bookmark: OLE_LINK11]本文件起草单位：廊坊市交通公路工程有限公司、北京智华通科技有限公司、北京市道路工程质量监督站、 北京建筑大学、北京恒石道路科技集团有限公司、苏州绿途新材料科技有限公司、三河市交通运输局、大厂回族自治县交通运输局、香河县交通运输局。
[bookmark: OLE_LINK16]本文件主要起草人：王文刚、齐钦、田腾龙、刘刚、石红星、孟喜存、薛忠军、王佳妮、乔兴月、陈崇哲、李军、张万隆。
[bookmark: _Toc475694824][bookmark: _Toc30125]引  言
为贯彻落实国家“双碳”战略目标，推动交通运输行业绿色低碳转型，促进资源节约与环境友好型社会建设，廊坊市结合区域发展需求与道路建设特点，制定《绿色道路低碳建设技术规范》。本文件立足道路全寿命周期管理理念，聚焦碳减排核心目标，通过技术创新与标准引领，统筹资源利用效率、能源消耗控制、生态环境保护和道路品质提升。
本文件在总结国内外绿色道路建设经验的基础上，系统整合低碳材料应用、结构优化设计、沥青混合料施工要求及施工质量管理和验收，旨在规范水泥稳定碎石基层与沥青面层等关键环节的低碳化建设。通过明确材料替代、工艺创新、场景适配等技术路径，推动工业固废资源化利用、施工能耗精细化管控和路面性能长效化提升，为京津冀协同发展背景下的绿色基础设施建设提供技术支撑。
本文件编制遵循创新性、实用性与可操作性原则，严格对接GB/T 1.1-2020《标准化工作导则》要求，充分吸收公路工程领域最新科研成果与工程实践经验。文件实施将有效指导新建、改扩建及养护工程中的低碳技术应用，助力实现道路建设领域节能降耗、提质增效的可持续发展目标，为打造与自然和谐共生的现代化路网体系提供标准化保障。

[bookmark: OLE_LINK15]DB1310/T XXXX—XXXX


IV
[bookmark: _Toc1458][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK135]绿色道路低碳建设技术规范
[bookmark: _Toc13375]1 范围
本文件规定了道路低碳路面建设技术的路面结构设计、材料要求、混合料设计、施工要求、施工质量管理与验收。
本文件适用于河北省公路与城市道路新建、改扩建以及养护工程的水泥稳定碎石基层、沥青路面面层设计、施工与验收。
[bookmark: _Toc185489225][bookmark: _Toc185493954][bookmark: _Toc13730][bookmark: _Toc23082][bookmark: _Toc185489296][bookmark: _Toc185836510][bookmark: _Toc185492020][bookmark: _Toc185861136][bookmark: _Toc24096]2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK124]GB/T 176  水泥化学分析方法
GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法  
GB/T 2567  树脂浇铸体性能试验方法
GB/T 8074  水泥比表面积测定方法  
[bookmark: OLE_LINK28]GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK72]JTG 3410-2025  公路工程沥青及沥青混合料试验规程
[bookmark: OLE_LINK68]JTG 3432  公路工程集料试验规程 
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK69]JTG 3450  公路路基路面现场测试规程
JTG 5110  公路养护技术标准
[bookmark: OLE_LINK57]JTG D50  公路沥青路面设计规范
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK73]JTG F40  公路沥青路面施工技术规范 
[bookmark: OLE_LINK85]JTJ 073.1  公路水泥混凝土路面养护技术要求
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK48]JTG/T F20  公路路面基层施工技术细则 
[bookmark: OLE_LINK30]JC/T 408  水乳型沥青防水涂料 
[bookmark: OLE_LINK31]JT/T 1210.2  公路沥青混合料用融冰雪材料 第2部分：盐化物材料 
[bookmark: OLE_LINK118]JC/T 2281  道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料 
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: _Toc369880570][bookmark: _Toc678][bookmark: _Toc416702329][bookmark: _Toc19053][bookmark: _Toc4031][bookmark: _Toc1480][bookmark: _Toc185489226][bookmark: _Toc15417][bookmark: _Toc185836511][bookmark: _Toc185489297][bookmark: _Toc185493955][bookmark: _Toc185492021][bookmark: _Toc27171][bookmark: _Toc185861137]HJ 2519  环境标志产品技术要求 水泥 
[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK63]CETS—AG—02.01—V01 企业温室气体排放核算与报告指南 水泥行业
[bookmark: OLE_LINK60]CJJ169 《城镇道路路面设计规范》
[bookmark: OLE_LINK120]TJG/T F4012-2025《抗滑超薄磨耗层设计与施工技术规范（干法）》
[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK122]T/TMAC-047-2022《公路工程低碳高性能水泥稳定碎石基层技术要求》
[bookmark: _Toc22431][bookmark: _Hlt59108018][bookmark: _Toc20964][bookmark: _Toc15015][bookmark: _Toc11887][bookmark: _Toc15936][bookmark: _Toc2457][bookmark: _Toc9192][bookmark: _Toc185861138][bookmark: _Toc185861832][bookmark: _Toc185603946][bookmark: _Toc185582565][bookmark: _Toc185833427][bookmark: _Toc185836512]3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件
[bookmark: _Toc9958][bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK38]3.1 低碳路面   low-carbon asphalt pavement
一种在全生命周期（包括原材料开采、生产、建设、运营及废弃物处置）过程中，通过优化设计、材料替代、工艺革新等系列措施，实现碳排放、能源消耗和资源使用最小化，从而显著提升道路环境可持续性和功能耐久性的道路结构。
[bookmark: _Toc17442][bookmark: _Toc10060][bookmark: _Toc25161][bookmark: _Toc21418][bookmark: _Toc1732][bookmark: _Toc251][bookmark: _Toc195]3.2 低碳设计  low-carbon design
道路的规划、设计、施工、运营和维护等全寿命周期中的一个或几个阶段中，采用减碳新理念、新材料、新方法和新工艺，通过自然资源开发利用、材料替换、材料减量、材料增效、材料再生等途径使道路全寿命周期内二氧化碳排放强度显著降低的设计。
[bookmark: _Toc14149][bookmark: _Toc30209][bookmark: _Toc9904][bookmark: _Toc12400][bookmark: _Toc30473][bookmark: _Toc6570][bookmark: _Toc1308][bookmark: OLE_LINK93]3.3 低碳水泥  low-carbon cement
低碳水泥是指以最大限度减少温室气体排放为核心目标，通过高比例非熟料组分替代、新型熟料制备、资源化利用等技术集成，单位可比CO₂排放量(kg /t)不高于150的新型胶凝材料。
[bookmark: _Toc369880571][bookmark: _Toc28936][bookmark: _Toc416702330][bookmark: _Toc17135][bookmark: _Toc22105][bookmark: _Toc31266][bookmark: _Toc18266][bookmark: _Toc185489298][bookmark: _Toc3697][bookmark: _Toc185489227][bookmark: _Toc185493956][bookmark: _Toc185861160][bookmark: _Toc28617][bookmark: _Toc185836534][bookmark: _Toc185492022]4 路面结构设计
[bookmark: _Toc369880572][bookmark: _Toc3432][bookmark: _Toc185492023][bookmark: _Toc185493957][bookmark: _Toc1996][bookmark: _Toc21152][bookmark: _Toc185861161][bookmark: _Toc185836535][bookmark: _Toc11705][bookmark: _Toc185489299][bookmark: _Toc185489228][bookmark: _Toc27393][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK41]4.1 一般规定
[bookmark: _Toc14392][bookmark: _Toc20191]4.1.1 低碳水泥稳定材料基层
[bookmark: _Toc4473][bookmark: _Toc16114][bookmark: _Toc24885][bookmark: _Toc19017][bookmark: _Toc24478][bookmark: _Toc10044][bookmark: _Toc185489229][bookmark: _Toc185836536][bookmark: _Toc185492024][bookmark: _Toc185493958][bookmark: _Toc38][bookmark: _Toc185861162][bookmark: _Toc185489300]由低碳水泥替代硅酸盐水泥作为结合料制备的水泥稳定材料用于路面基层，除满足本文件要求外应符合JTG D50中的规定。
[bookmark: _Toc13993][bookmark: _Toc24644][bookmark: _Toc10603][bookmark: _Toc14242][bookmark: _Toc24135]4.1.2 沥青混凝土面层
4.1.2.1 用于复合铺装，下承层为新建水泥混凝土面层时，应对水泥混凝土进行抛丸或精铣刨；旧水泥混凝土路面加铺时，原路面必须有足够的结构强度，强度评定为“优”或“良”，同时原路面平整度指数IRI≤2.0m/km。
4.1.2.2 沥青路面上加铺沥青混凝土面层时，应满足下列条件：
a）整体结构强度系数SSR大于等于0.85时；
b）破损率DR小于等于2%时。
c）平整度指数IRI小于等于2.0m/km时。
d）车辙深度小于等于10mm时。
4.1.2.3 可添加融冰雪材料，其技术指标应符合JT/T 1210.2中的规定。
4.1.2.4 可采取技术措施降低路面噪声，其技术指标应符合JT/T 1198中的规定。密级配沥青混合料路面的噪声测试宜在通车前完成。
[bookmark: _Toc185489302][bookmark: _Toc127][bookmark: _Toc185493960][bookmark: _Toc185492026][bookmark: _Toc24296][bookmark: _Toc185861164][bookmark: _Toc185836538][bookmark: _Toc23127][bookmark: _Toc185489231][bookmark: OLE_LINK42]4.2 结构组合设计
4.2.1 新建和养护道路应用场景不同选用的典型结构亦不同，不同场景的下承层典型结构的选用应符合表1，组合设计还应符合CJJ169的规定。重载交通、渠化交通、平面交叉口等低速路段宜进行专项设计。
[bookmark: OLE_LINK43]4.2.2 防水雾性能路面应采用半开级配结构类型、抗低温和疲劳性能路面应采用高油石比结构类型、降噪路面应采用部分溶解型结构类型、抗凝冰路面宜采用密级配结构类型。
[bookmark: _Toc185489303][bookmark: _Toc14678][bookmark: _Toc185836539][bookmark: _Toc185861165][bookmark: _Toc185493961][bookmark: _Toc14810][bookmark: _Toc185492027][bookmark: _Toc185489232][bookmark: _Toc13889][bookmark: OLE_LINK53]4.2.3 防水黏结层
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK44]4.2.3.1 沥青混凝土面层与下承层之间应设置防水黏结层，一般路基段下承层为沥青混凝土、桥梁或隧道下承层为水泥混凝土时，防水黏结层应采用改性乳化沥青，按照表3技术参数要求；钢桥桥面铺装下承层为超高性能混凝土时，防水黏结层应采用改性乳化沥青或热熔型改性环氧树脂粘层，其中改性乳化沥青按照表3技术参数要求；热熔型改性环氧树脂粘层按照表4技术参数要求执行。
[bookmark: OLE_LINK114]4.2.3.2 防水黏结层为改性乳化沥青，下承层为沥青混凝土时：喷洒量为0.8~1.0kg/㎡；下承层为水泥混凝土时：喷洒量为1.0~1.2kg/㎡。
表1 不同应用条件典型结构
	应用条件
	下承层
	结构组合
	厚度范围（mm）

	路基段
	沥青混凝土
	沥青混凝土+沥青混凝土面层
	沥青混凝土面层为12~30

	
	
	
	

	桥梁、隧道段
	水泥混凝土
	水泥混凝土+沥青混凝土面层
	沥青混凝土面层为12~30

	
	
	
	

	钢桥
	钢桥
	超高性能混凝土+沥青混凝土面层
	[bookmark: OLE_LINK113]超高性能混凝土为45~60；沥青混凝土面层为12~30

	低速抗车辙路段
	水泥稳定碎石基层
	水泥稳定碎石基层+沥青混凝土面层
	面层厚度宜为：上面层为30、下面层为40


[bookmark: _Toc185492028][bookmark: _Toc24621][bookmark: _Toc185489233][bookmark: _Toc185836540][bookmark: _Toc185861166][bookmark: _Toc1378][bookmark: _Toc25343][bookmark: _Toc19708][bookmark: _Toc185489304][bookmark: _Toc22345][bookmark: _Toc185493962][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc5987][bookmark: _Toc26625][bookmark: _Toc1526][bookmark: _Toc416701345][bookmark: _Toc7369][bookmark: _Toc416702331][bookmark: _Toc416701023][bookmark: _Toc74972353][bookmark: _Toc101416984][bookmark: _Toc416702335]4.3 低碳设计
[bookmark: _Toc13779]4.3.1 材料设计
通过材料替换、材料减量、材料增效和材料再生实现低碳道路设计。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: _Toc14261]4.3.2 工艺设计
4.3.2.1 沥青混凝土面层应采用干法复配改性代替传统湿法改性，降低施工过程碳排放。
4.3.2.2 沥青混凝土面层宜采用同步摊铺工艺，提高摊铺速度、减少机械台班能耗，提高铺装效率，降低碳排放。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Toc29279]4.3.3 适用条件
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK4]4.3.3.1 桥梁、隧道以及水泥混凝土的沥青混凝土铺装层应采用15~30mm沥青混凝土面层。
[bookmark: OLE_LINK49]4.3.3.2 养护工程预养护罩面可采用15~25mm沥青混凝土面层。
[bookmark: _Toc185493963][bookmark: _Toc185489234][bookmark: _Toc8930][bookmark: _Toc185861167][bookmark: _Toc185489305][bookmark: _Toc185492029][bookmark: _Toc185836541]4.3.3.3 水泥混凝土路面、桥梁、隧道、装配式道路等结构可采用低碳水泥混凝土。
4.3.3.4 固废材料再生用于水泥稳定材料基层应满足JC/T 2281中的规定。
[bookmark: _Toc21410][bookmark: _Toc17197]5 材料要求
[bookmark: _Toc1786][bookmark: _Toc16792][bookmark: _Toc8774][bookmark: _Toc15989][bookmark: _Toc185489235][bookmark: _Toc17791][bookmark: _Toc185493964][bookmark: _Toc185492030][bookmark: _Toc10019][bookmark: _Toc185861168][bookmark: _Toc185489306][bookmark: _Toc185836542]5.1 低碳水泥稳定材料基层
[bookmark: _Toc536629482][bookmark: _Toc185836543][bookmark: _Toc185493965][bookmark: _Toc19310][bookmark: _Toc185861169][bookmark: _Toc185492031][bookmark: _Toc185489307][bookmark: _Toc1373333][bookmark: _Toc185489236][bookmark: _Toc4778][bookmark: _Toc16345][bookmark: _Toc1467972][bookmark: _Toc2328][bookmark: _Toc416701346][bookmark: _Toc17755][bookmark: _Toc2795][bookmark: _Toc416701024][bookmark: _Toc11858][bookmark: _Toc416702332]5.1.1 一般规定
5.1.1.1 水稳铣刨料可用于结构层位或道路等级低于原路的道路建设，技术指标应满足本文件的要求。
5.1.1.2 可采用道路固废、建筑固废、工业固废等固废材料作为被稳定粒料，应满足JC/T 2281的规定。
[bookmark: _Toc22486][bookmark: _Toc185492032][bookmark: _Toc32345][bookmark: _Toc185861170][bookmark: _Toc185493966][bookmark: _Toc185489237][bookmark: _Toc185836544][bookmark: _Toc26229][bookmark: _Toc185489308]5.1.2 低碳水泥
5.1.2.1 强度等级为42.5和52.5的水泥均可使用，水泥技术要求应符合表2的要求。
5.1.2.2 采用快硬早强水泥，或在稳定材料中掺加缓凝剂或早强剂时，应对混合料进行试验验证。缓凝剂和早强剂的技术要求应符合JTG/T F30中的规定。
表2 低碳水泥技术要求
	项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	烧失量
	质量分数
	≤3.0
	[bookmark: OLE_LINK12]GB/T 176

	氯离子
	质量分数
	≤0.06
	

	碱含量
	质量分数
	≤1.0
	

	凝结
时间
	初凝时间
	min
	>180
	[bookmark: OLE_LINK21]GB/T 1346

	
	终凝时间
	min
	<360
	

	安定性
	沸煮法
	
	合格
	

	
	雷氏夹法
	mm
	≤5.0
	

	强度
	MPa
	42.5
	抗折强度
	3d
	≥4.0
	[bookmark: OLE_LINK22]GB/T 17671

	
	
	
	
	28d
	≥8.0
	

	
	
	
	抗压强度
	3d
	≥17
	

	
	
	
	
	28d
	≥42.5
	

	
	
	52.5
	抗折强度
	3d
	≥4.5
	

	
	
	
	
	28d
	≥9.0
	

	
	
	
	抗压强度
	3d
	≥22
	

	
	
	
	
	28d
	≥52.2
	

	比表面积
	m2/kg
	350～500
	[bookmark: OLE_LINK23]GB/T 8074

	[bookmark: OLE_LINK39]单位可比二氧化碳（CO2）排放量 
	（kg CO2 /t）
	≤150
	CETS—AG—02.01—V01
附录A


[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: _Toc185489310][bookmark: _Toc185861172][bookmark: _Toc185493968][bookmark: _Toc185836546][bookmark: _Toc7198][bookmark: _Toc185489239][bookmark: _Toc4894][bookmark: _Toc185492034]5.1.3 集料
[bookmark: _Toc185489240][bookmark: _Toc31575][bookmark: _Toc9490][bookmark: _Toc185489311][bookmark: _Toc185493969][bookmark: _Toc185861173][bookmark: _Toc185836547][bookmark: _Toc185492035][bookmark: _Toc3237]5.1.3.1 各集料规格指标应符合JTG/T F20中的规定。
5.1.3.2 低碳水泥稳定材料的粗集料宜采用各种硬质岩石或砾石加工成的碎石，或直接采用天然砾石，也可采用再生骨料作为粗集料，若采用再生骨料作为低碳水泥稳定材料粗骨料，再生骨料性能应符合JC/T 2281 中的规定。
[bookmark: _Toc11546][bookmark: _Toc21461][bookmark: _Toc886]5.2 沥青混凝土面层
[bookmark: _Toc185836548][bookmark: _Toc19355][bookmark: _Toc185493970][bookmark: _Toc23446][bookmark: _Toc185492036][bookmark: _Toc185861174][bookmark: _Toc185489312][bookmark: _Toc185489241][bookmark: _Toc28841]5.2.1 一般规定
应符合JTG F40中的规定。
[bookmark: _Toc185493971][bookmark: _Toc7378][bookmark: _Toc185836549][bookmark: _Toc185489313][bookmark: _Toc4160][bookmark: _Toc185861175][bookmark: _Toc10186][bookmark: _Toc185492037][bookmark: _Toc185489242][bookmark: _Toc3175][bookmark: _Toc185492040][bookmark: _Toc185489245][bookmark: _Toc185861178][bookmark: _Toc185489316][bookmark: _Toc185836552][bookmark: _Toc185493974]5.2.2 沥青
沥青混凝土面层应根据交通条件、气候条件、路面类型及在结构层的受力特点等选用重交70#、SBS改性沥青（I-D）材料。沥青的要求和指标应满足JTG F40的要求。
[bookmark: _Toc185492038][bookmark: _Toc185493972][bookmark: _Toc185489314][bookmark: _Toc185836550][bookmark: _Toc5450][bookmark: _Toc18777][bookmark: _Toc185489243][bookmark: _Toc185861176][bookmark: _Toc19495]5.2.3 聚合物改性剂
沥青混凝土面层混合料宜采用干法改性技术，即在沥青混合料拌制过程中直接加入聚合物改性剂，改性剂分为完全溶解型和部分溶解型，完全溶解型适用于密级配、半开级配结构的沥青混合料改性，部分溶解型仅适用于半开级配结构沥青混合料改性。聚合物改性剂的技术要求以掺加改性剂后沥青混合料的性能为控制指标。
[bookmark: _Toc14754][bookmark: _Toc185861177][bookmark: _Toc185836551][bookmark: _Toc13673][bookmark: OLE_LINK54]5.2.4 防水黏结层
[bookmark: OLE_LINK52]5.2.4.1 沥青混凝土面层用防水黏结层采用改性乳化沥青时应符合表3的要求。
[bookmark: _Toc416702333][bookmark: _Toc31617][bookmark: _Toc8410][bookmark: _Toc17906][bookmark: _Toc24601][bookmark: _Toc416701025][bookmark: _Toc416701347]5.2.4.2 沥青混凝土面层用防水黏结层采用热熔型改性环氧树脂粘层时应符合表4的要求。
表3 改性乳化沥青技术要求
	指标
	单位
	技术要求
	[bookmark: OLE_LINK62]测试方法 

	沥青标准粘度C25，3
	s
	8~25
	T 0621

	恩格拉粘度E25
	-
	1~10
	T 0622

	储藏稳定性试验, 24h
	%
	≤1.0
	T 1655

	筛上剩余量试验, 1.18 mm,25℃
	%
	≤0.05
	T 0652

	蒸馏固含量试验
	%
	≥65.0
	T 0651

	破乳速度
	快裂
	快裂
	T 0658

	蒸馏残留物性能试验

	针入度 ,25℃,100g,5s, 0.1mm
	0.1mm
	60~ 150
	T 0604

	软化点(环球法)
	℃
	≥70
	T 0606

	溶解度, 三氯乙烯
	%
	≥98.0
	T 0607

	弹性恢复, 10℃
	%
	≥75
	T 0662

	低温延度，5℃
	cm
	[bookmark: OLE_LINK55]≥45
	T 0605

	注1：乳化沥青用于养护工程时5℃低温延度指标可≥35cm。
注2：以上测试方法均参照JTG 3410


表4热熔型改性环氧树脂粘层技术要求
	项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	拉伸强度  23°C
	MPa
	> 3.0
	[bookmark: OLE_LINK24]GB/T 2567

	延伸率 23°C
	%
	> 300
	[bookmark: OLE_LINK25]GB/T 2567

	柔韧性（-20℃±2℃）
	/
	无裂纹
	JC/T 408

	耐热性（160℃±2℃）
	/
	不流淌，不滑动
	JC/T 408

	[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK116]复合件剪切强度
	MPa
	25°C
	≥3.0
	[bookmark: OLE_LINK131]JTG 3410 -2025（2025版新增的试验方法12月份实施）T 0772

	
	
	60°C
	≥1.5
	

	[bookmark: OLE_LINK95]附着力拉拔强度
	MPa
	25°C
	≥3.0
	[bookmark: OLE_LINK132]JTG 3410-2025 （2025版新增的试验方法12月份实施）T 0773

	
	
	60°C
	≥1.0
	

	注：以上检测指标均为固化后性能，检测条件：80℃固化6小时后测试


[bookmark: _Toc13137][bookmark: _Toc11391]5.2.5 粗集料
5.2.5.1 沥青混凝土面层所用粗集料宜采用玄武岩或辉绿岩等质地坚硬的岩石。
5.2.5.2 沥青混凝土面层所用粗集料质量应符合表5的规定。
[bookmark: _Toc4810][bookmark: _Toc16200][bookmark: _Toc416702334][bookmark: _Toc416701026][bookmark: _Toc8672][bookmark: _Toc26237][bookmark: _Toc416701348][bookmark: OLE_LINK125]表5 粗集料质量技术要求 
	试验项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	表观密度
	t/m3
	≥2.60
	T 0304

	吸水率
	%
	≤2
	T 0304

	石料压碎值
	%
	[bookmark: OLE_LINK64]≤15
	T 0316

	洛杉矶磨耗损失
	%
	≤28
	T 0317

	坚固性
	%
	≤12
	T 0314

	针片状颗粒含量（混合料）
其中颗粒大于9.5mm
其中颗粒小于9.5mm
	%
	≤15
≤12
≤18
	T 0312

	小于0.075mm的含量（水洗法）
	%
	[bookmark: OLE_LINK65]≤1
	T 0333

	破碎面颗粒含量（2个或2个以上破碎面）
	%
	≥90
	T 0346

	软石含量
	%
	≤3
	T 0320

	[bookmark: _Toc1393][bookmark: _Toc15696][bookmark: _Toc185489246][bookmark: _Toc185492041][bookmark: _Toc185493975][bookmark: _Toc185489317][bookmark: _Toc185861179][bookmark: _Toc185836553]注： 以上试验方法均参照JTG 3432 


[bookmark: _Toc28225]5.2.6 细集料
[bookmark: OLE_LINK8]应符合JTG F40中的规定。
[bookmark: _Toc14948][bookmark: _Toc185489318][bookmark: _Toc185492042][bookmark: _Toc185493976][bookmark: _Toc13581][bookmark: _Toc185861180][bookmark: _Toc185489247][bookmark: _Toc12268][bookmark: _Toc185836554]5.2.7 填料
沥青混凝土面层混合料填料不得使用回收粉尘，并应符合JTG F40中的规定。
[bookmark: _Toc31076][bookmark: _Toc185489248][bookmark: _Toc185861181][bookmark: _Toc185489319][bookmark: _Toc185492043][bookmark: _Toc32336][bookmark: _Toc185836555][bookmark: _Toc17056][bookmark: _Toc20052][bookmark: _Toc185493977][bookmark: _Toc31653][bookmark: _Toc27543][bookmark: _Toc5443]6 混合料设计
[bookmark: _Toc16121][bookmark: _Toc185489249][bookmark: _Toc7142][bookmark: _Toc185492044][bookmark: _Toc185493978][bookmark: _Toc32037][bookmark: _Toc185836556][bookmark: _Toc6805][bookmark: _Toc10409][bookmark: _Toc185489320][bookmark: _Toc185861182][bookmark: _Toc14169][bookmark: _Toc30841]6.1 低碳水泥稳定材料基层
[bookmark: _Toc22821][bookmark: _Toc185861183][bookmark: _Toc185492045][bookmark: _Toc185489321][bookmark: _Toc185836557][bookmark: _Toc185493979][bookmark: _Toc185489250][bookmark: _Toc32698][bookmark: _Toc4200]6.1.1 一般规定
[bookmark: _Toc17863][bookmark: _Toc24559][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: _Toc29845]应符合JTG/T F20中的规定。
[bookmark: _Toc185861184][bookmark: _Toc14360][bookmark: _Toc185836558][bookmark: _Toc185489322][bookmark: _Toc185492046][bookmark: _Toc185489251][bookmark: _Toc185493980][bookmark: _Toc26520][bookmark: _Toc25395]6.1.2 强度要求
6.1.2.1 低碳水泥稳定材料基层、底基层应具有适当的强度和稳定性、较小的收缩（温缩及干缩）变形和较强的抗冲刷能力。
[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK128]6.1.2.2低碳水泥稳定材料的14d龄期无侧限抗压强度标准应符合表6、7d龄期间接（劈裂）抗拉强度标准值应符合表7、低碳水泥稳定碎石材料碳排放量应符合表8的要求。
表6 水泥稳定材料14d龄期无侧限抗压强度（MPa）
	结构层
	公路等级
	极重、特重交通
	重交通
	中、轻交通

	基层
	高速公路和一级公路、快速路和城市主干路
	[bookmark: OLE_LINK106]6.0~9.0
	[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK90]5.0~8.0
	[bookmark: OLE_LINK108]4.0~7.0

	
	二级及二级以下公路、城市次干路、城市支路
	5.0~8.0
	[bookmark: OLE_LINK109]4.0~7.0
	[bookmark: OLE_LINK110]2.5~5.5

	[bookmark: OLE_LINK111]底基层
	高速公路和一级公路、快速路和城市主干路
	4.0~7.0
	[bookmark: OLE_LINK112]3.0~6.0
	2.5~5.5

	
	二级及二级以下公路、城市次干路、城市支路
	3.0~6.0
	2.5~5.5
	1.5~4.5


[bookmark: OLE_LINK104]表7 低碳水泥稳定碎石材料7d龄期间接（劈裂）抗拉强度标准（MPa）
	结构层
	公路等级
	间接（劈裂）抗拉强度

	基层
	高速公路和一级公路、快速路和城市主干路
	≥0.65

	
	二级及二级以下公路、城市次干路、城市支路
	≥0.55

	底基层
	高速公路和一级公路、快速路和城市主干路
	≥0.45

	
	二级及二级以下公路、城市次干路、城市支路
	≥0.40



表8 水泥稳定材料碳排放量（kg CO2/m3）
	结构层
	公路等级
	极重、特重交通
	重交通
	中、轻交通

	基层
	高速公路和一级公路、快速路和城市主干路
	≤24
	≤20
	≤18

	
	二级及二级以下公路、城市次干路、城市支路
	≤20
	≤18
	≤14

	底基层
	高速公路和一级公路、快速路和城市主干路
	≤18
	≤16
	≤14

	
	二级及二级以下公路、城市次干路、城市支路
	≤16
	≤14
	≤12

	注：水泥稳定材料产品二氧化碳排放量计算范围为生产原材料。


6.1.2.3 低碳水泥稳定材料水泥剂量一般为3 %～5 %，当达不到强度要求时应优先调整级配，基层最大剂量不宜超过5 %，底基层剂量不宜超过4 %。
[bookmark: OLE_LINK70]6.1.2.4 公路强度试验与计算应符合JTG/T F20中的规定。
6.1.2.5 道路相关指标应符合CJJ169的规定。
[bookmark: _Toc21401][bookmark: _Toc185861185][bookmark: _Toc25917][bookmark: _Toc185836559][bookmark: _Toc185489323][bookmark: _Toc185492047][bookmark: _Toc25276][bookmark: _Toc185493981][bookmark: _Toc185489252]6.1.3 混合料推荐级配范围及技术要求
6.1.3.1 低碳水泥稳定材料的最大粒径为31.5 mm，公称最大粒径为26.5 mm，宜采用骨架密实型级配。
6.1.3.2 在强度满足要求和抗裂能力最佳的原则上，宜减少0.075 mm通过率。综合考虑抗裂特性及强度要求，低碳水泥稳定材料的集料级配设计应符合JTG/T F20中的规定。
[bookmark: _Toc185492048][bookmark: _Toc185861186][bookmark: _Toc185836560][bookmark: _Toc1446][bookmark: _Toc185493982][bookmark: _Toc185489324][bookmark: _Toc25723][bookmark: _Toc185489253][bookmark: _Toc5409]6.1.4 目标配合比设计、生产配合比设计、生产验证
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: _Toc7694][bookmark: _Toc185489326][bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc1865][bookmark: _Toc185489255][bookmark: _Toc185492050][bookmark: _Toc3139][bookmark: _Toc185493984][bookmark: _Toc25282][bookmark: _Toc185861188][bookmark: _Toc185836562]应满足本文件和JTG/T F20中的规定。
[bookmark: _Toc17497]6.2 沥青混凝土面层
[bookmark: _Toc27932][bookmark: _Toc4490][bookmark: _Toc185861189][bookmark: _Toc185836563][bookmark: _Toc185493985][bookmark: _Toc185489256][bookmark: _Toc185489327][bookmark: _Toc185492051][bookmark: _Toc5937]6.2.1 一般规定
6.2.1.1 沥青混凝土面层混合料的设计，应遵循JTG F40规范关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比、生产配合比以及生产验证三个阶段，确定矿料级配的集料掺配比例、最佳沥青用量等。
[bookmark: OLE_LINK74]6.2.1.2 沥青混凝土面层混合料配合比设计采用薄膜-体积法设计，试验方法应按照JTG F40进行。
[bookmark: _Toc29557][bookmark: _Toc23195][bookmark: _Toc185489328][bookmark: _Toc26013][bookmark: _Toc185861190][bookmark: _Toc185493986][bookmark: _Toc185836564][bookmark: _Toc185489257][bookmark: _Toc27892][bookmark: _Toc185492052]6.2.2 技术要求
6.2.2.1 根据不同沥青混凝土面层选用聚合物改性剂，不同沥青种类所需要添加的聚合物改性剂的质量应符合表9的要求。
表9 聚合物改性剂添加质量要求 
	聚合物改性剂类型
	沥青种类
	掺加量

	完全溶解型
	SBS改性沥青（I-D）
	[bookmark: OLE_LINK96]混合料质量的0.2%~0.25%

	部分溶解型
	重交70＃沥青
	沥青质量的18%~22%

	
	SBS改性沥青（I-D）
	沥青质量的13%~17%


6.2.2.2 沥青混凝土面层矿料级配根据路面结构设计确定，级配范围应符合表10、表10（续）的要求
表10 不同类型沥青混凝土面层的级配
	[bookmark: _Toc31081]级配类型
	厚度范围
	通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%)

	
	
	16.0
	13.2
	9.5
	6.3
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	完全溶解型（半开级配）
	12mm
	100
	100
	100
	40~70
	16~32
	16~28
	12~20
	8~16
	6~12
	5~10
	3~8

	
	15mm
	100
	100
	100
	40~70
	16~32
	16~28
	12~20
	8~16
	6~12
	5~10
	3~8

	
	20mm
	100
	100
	80~100
	/
	20~32
	16~28
	12~20
	8~16
	6~12
	5~10
	3~8

	
	25~30mm
	100
	80~100
	60~80
	/
	20~32
	16~28
	12~20
	8~16
	6~12
	5~10
	3~8

	[bookmark: OLE_LINK75]部分溶解型（半开级配）
	15mm
	100
	100
	90~100
	/
	28~37
	7~18
	6~10
	4~8
	3~7
	2~6
	0~3

	
	20mm
	100
	100
	85~100
	/
	28~37
	7~18
	6~10
	4~8
	3~7
	2~6
	0~3

	
	25~30mm
	100
	85~100
	60~80
	/
	28-37
	7~18
	6~10
	4~8
	3~7
	2~6
	0~3

	
部分溶解型（密级配）
	15mm
	100
	100
	90~100
	/
	40~50
	18~22
	12~16
	8~12
	5.5~9.5
	4~8
	2~6

	
	20mm
	100
	100
	85~100
	/
	40~50
	18~22
	12~16
	8~12
	5.5~9.5
	4~8
	2~6

	
	25~30mm
	100
	90~100
	65~80
	/
	20~30
	18~22
	12~16
	8~12
	6~10
	4~8
	2~6


[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2.3 采用薄膜-体积法时，通过制备马歇尔试件测定相关参数，应符合表11、表12、表13的技术要求。
[bookmark: OLE_LINK76]6.2.2.3.1 沥青混凝土面层为部分溶解型时，沥青混合料成型后进行高温发育养护165~170℃养护120min，然后进行马歇尔试件成型。沥青混凝土面层为完全溶解型时，沥青混合料按照常规热拌沥青混合料马歇尔试验方法进行成型。
表11 完全溶解型半开级配
	试验项目
	单位
	技术要求

	马歇尔击实双面
	次
	50

	试件尺寸
	mm
	Φ101.6mm×63.5mm

	空隙率VV
	%
	8~12

	矿料间隙率VMA
	%
	[bookmark: OLE_LINK105]≥18

	沥青饱和度VFA
	%
	45~60

	膜厚度
	μm
	≥9

	沥青用量（油石比）
	%
	[bookmark: OLE_LINK82]≥5.0



[bookmark: OLE_LINK9]表12 部分溶解型密级配
	试验项目
	单位
	技术要求

	马歇尔击实双面
	次
	50

	试件尺寸
	mm
	Φ101.6mm×63.5mm

	空隙率VV
	%
	4~6

	矿料间隙率VMA
	%
	18~23

	沥青饱和度VFA
	%
	70~80

	膜厚度
	μm
	15~25

	沥青用量（油石比）
	%
	≥6.5


表13 部分溶解型半开级配
	试验项目
	单位
	技术要求

	马歇尔击实双面
	次
	50

	试件尺寸
	mm
	Φ101.6mm×63.5mm

	空隙率VV
	%
	[bookmark: OLE_LINK94]8~12

	矿料间隙率VMA
	%
	18~25

	沥青饱和度VFA
	%
	50-60

	膜厚度
	μm
	20~35

	沥青用量（油石比）
	%
	≥6.5


6.2.2.3.2 空隙率计算及测试方法，参照TJG/T F4012-2025规定。
a）半开级配空隙率测试方法如下：
VV=1/2（V1+V2）
式中：V1为按照体积法测定的空隙率
V2为按照表干法测定的空隙率
b）密级配测试方法：采用T0705表干法测定空隙率。
c）膜厚度计算方法
沥青膜厚度计算参照JTG F40中B.6.8执行。
6.2.2.4 沥青混凝土面层混合料配合比检验，应符合表14中的要求。
表14 沥青混凝土面层沥青混合料设计检验指标及要求
	试验项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失
	%
	≤0.2
	T 0732

	[bookmark: OLE_LINK78]肯塔堡飞散试验的混合料损失
	%
	[bookmark: OLE_LINK102]≤15
	T 0733

	水稳定性
	浸水马歇尔残留稳定度
	%
	≥80
	T 0709

	
	冻融劈裂试验残留强度比
	%
	≥80
	T 0729

	动稳定度
	次/mm
	[bookmark: OLE_LINK99]≥4500
	T 0719

	[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: _Toc185861191][bookmark: _Toc19242][bookmark: _Toc185493987][bookmark: _Toc185489258][bookmark: _Toc185492053][bookmark: _Toc29404][bookmark: _Toc185836565][bookmark: _Toc185489329]注：以上试验方法参照JTG 3410-2025执行


[bookmark: _Toc11315]6.2.3 目标配合比设计
6.2.3.1 选择适宜的沥青用量，分别制作5组级配的马歇尔试件，VV、VMA、VFA、油膜厚度等体积指标，初步确定设计级配集料掺配比。
6.2.3.2 进行沥青混合料性能试验，材料加热及试件成型温度参照表15。
表15 材料加热及试件成型温度范围
	检测项目
	温度范围（℃）

	矿料加热温度
	175~190

	沥青加热温度
	重交沥青70＃150~160；SBS改性沥青160~170。

	成型温度
	155~165


[bookmark: OLE_LINK77]6.2.3.4 确定最佳沥青用量（或油石比）
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: _Toc16263][bookmark: _Toc574][bookmark: _Toc13482][bookmark: _Toc185493988][bookmark: _Toc185489259][bookmark: _Toc185836566][bookmark: _Toc185492054][bookmark: _Toc185489330][bookmark: _Toc185861192]参照JTG F40附录B确定最佳沥青用量（或油石比），以满足沥青膜厚度为控制指标，稳定度和流值可不作为沥青最佳用量的适用条件。
6.2.3.5目标配合比检验
6.2.3.5.1沥青混凝土面层沥青混合料的目标配合比设计完成后，应进行谢伦堡沥青析漏、肯塔堡飞散、浸水马歇尔、冻融劈裂以及动稳定度等试验，试验结果应符合表14的要求。
6.2.3.5.2经检验合格的配合比可作为目标配合比指导下一步生产配合比设计。
[bookmark: _Toc28463][bookmark: _Toc185492055][bookmark: _Toc185489331][bookmark: _Toc185489260][bookmark: _Toc185836567][bookmark: _Toc185861193][bookmark: _Toc26383][bookmark: _Toc24761][bookmark: _Toc185493989][bookmark: _Toc28369]6.2.4 生产配合比设计、生产配合比验证
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]应符合本文件和JTG F40中的规定。
[bookmark: _Toc31838][bookmark: _Toc8197][bookmark: _Toc5268][bookmark: _Toc185489261][bookmark: _Toc185493990][bookmark: _Toc185861194][bookmark: _Toc185489332][bookmark: _Toc25407][bookmark: _Toc185492056][bookmark: _Toc185836568]7 施工要求
[bookmark: _Toc11443][bookmark: _Toc27898][bookmark: _Toc185489333][bookmark: _Toc27550][bookmark: _Toc14954][bookmark: _Toc185489262][bookmark: _Toc185493991][bookmark: _Toc24428][bookmark: _Toc32376][bookmark: _Toc185492057][bookmark: _Toc185861195][bookmark: _Toc185836569][bookmark: OLE_LINK98]7.1 水泥稳定材料基层
[bookmark: _Toc17269][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: _Toc16478][bookmark: _Toc1520][bookmark: _Toc14496]一般规定、混合料的生产和运输、摊铺、碾压、养生、交通管制、层间处理及其他应满足JTG/T F20中的规定。
[bookmark: _Toc18924][bookmark: _Toc185861201][bookmark: _Toc185489339][bookmark: _Toc185836575][bookmark: _Toc28782][bookmark: _Toc185492063][bookmark: _Toc26709][bookmark: _Toc185493997][bookmark: _Toc15617][bookmark: _Toc29689][bookmark: _Toc185489268][bookmark: _Toc12217]7.2 沥青混凝土面层
[bookmark: _Toc185836576][bookmark: _Toc185492064][bookmark: _Toc25729][bookmark: _Toc185489340][bookmark: _Toc185489269][bookmark: _Toc185861202][bookmark: _Toc28356][bookmark: _Toc185493998][bookmark: _Toc8700]7.2.1 一般规定
[bookmark: OLE_LINK91]7.2.1.1 混合料的生产、摊铺和碾压、开放交通等应满足本文件和JTG F40中的规定。
[bookmark: OLE_LINK86]7.2.1.2 新建工程下承层处理
当用于新建工程时，在进行沥青混凝土面层施工前，应对原路面进行清理（包括：清除浮尘、泥土、碎屑及可见水分等）。当原路面为水泥混凝土路面时，应对原路面进行抛丸或精铣刨处理。
[bookmark: OLE_LINK83]7.2.1.3 养护工程下承层处理
7.2.1.3.1 原沥青路面有病害的，在施工前应进行处治：
a）宽度大于6mm的裂缝，应进行灌缝处理。
b）破损（如坑槽、松散等）情况，应彻底修补。
c）拥包等隆起型病害，应事先进行处理。
d）车辙深度大于15mm时，应进行车辙处理。
7.2.1.3.2 原水泥路面有病害的，在施工前应进行处治：
a）两相邻板间弯沉差大于0.06mm时，应进行钻孔压浆处理。
b）错台高差小于等于10mm时，可采用磨平机磨平或人工凿平；错台高差大于10mm时，应用沥青砂或水泥混凝土进行处治。
[bookmark: OLE_LINK84]d）裂缝、接缝、板边和板角病害处理参照JTJ 073.1执行。
[bookmark: _Toc26184][bookmark: _Toc567][bookmark: _Toc185489341][bookmark: _Toc26329][bookmark: _Toc185489270][bookmark: _Toc185493999][bookmark: _Toc185861203][bookmark: _Toc185836577][bookmark: _Toc185492065]7.2.2 施工温度
7.2.2.1沥青混凝土面层的施工温度参照表16。
表16 施工温度要求
	工      序
	施工温度（℃）
	测量部位

	沥青加热温度
	重交沥青70＃150~160；SBS改性沥青160~170
	沥青加热罐

	集料加热温度
	180~190
	热料提升斗

	混合料出场温度
	170~180
	运料车

	混合料废弃温度
	高于195
	运料车

	混合料储存温度
	拌合出料后降低不超过10
	运料车及储料罐

	摊铺温度
	[bookmark: OLE_LINK101]不低于160
	摊铺机

	碾压温度
	不低于150
	摊铺层内部

	开放交通温度
	小于50
	


[bookmark: _Toc20538][bookmark: _Toc30579][bookmark: _Toc27637][bookmark: _Toc16091][bookmark: _Toc185836578][bookmark: _Toc185489271][bookmark: _Toc185492066][bookmark: _Toc6103][bookmark: _Toc185861204][bookmark: _Toc30683][bookmark: _Toc185489342][bookmark: _Toc185494000][bookmark: _Toc30660]7.2.3 混合料的拌合
7.2.3.1 沥青混合料应在沥青拌和厂（场、站）采用拌和机械拌制。应采用间歇式拌和机拌制，拌和能力满足施工进度要求。冷料供料装置应经标定得出集料供料曲线。
7.2.3.2 混合料生产时，干法添加聚合物改性剂应与集料同时加入，应保证混合后干拌时间控制在10s-15s，加入沥青后拌和时间不少于35s。
[bookmark: _Toc185489343][bookmark: _Toc185492067][bookmark: _Toc498][bookmark: _Toc9530][bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc185836579][bookmark: _Toc185494001][bookmark: _Toc185489272][bookmark: _Toc185861205]7.2.4 混合料的运输
当采用完全溶解型干法聚合物改性剂时，混合料拌合好后即可使用；当采用部分溶解型干法聚合物改性剂时，混合料在运输车或者成品料仓中应发育1小时（包括运输时间、等待时间）再使用。
[bookmark: _Toc185489344][bookmark: _Toc185861206][bookmark: _Toc185494002][bookmark: _Toc185836580][bookmark: _Toc6075][bookmark: _Toc185492068][bookmark: _Toc185489273][bookmark: _Toc28632][bookmark: _Toc23113]7.2.5 混合料的摊铺
7.2.5.1 沥青混凝土面层宜采用同步摊铺机进行施工。摊铺机必须连续不间断地摊铺，摊铺速度宜控制在8m/min~15m/min范围内，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时，应分析原因，予以消除。
7.2.5.2 沥青混凝土面层施工时对应的乳化改性沥青喷洒量可根据新建路面或原路面状况调整合适的喷洒量进行施工。应设专人检查粘层油喷洒情况，如出现多洒、少洒或漏洒情况应立即与操作人员沟通停止摊铺，对设备进行调试，严重的应将铺筑的混合料予以铲除。
7.2.5.3 沥青混合料的松铺系数应根据混合料类型由试铺试压确定。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡。
7.2.5.4 采用机械摊铺的混合料，不宜用人工修整。当不得不由人工局部找补或更换混合料时，应采取措施保证施工质量，特别严重的缺陷应整层铲除。
[bookmark: _Toc8175][bookmark: _Toc185836581][bookmark: _Toc185489345][bookmark: _Toc9104][bookmark: _Toc185492069][bookmark: _Toc26984][bookmark: _Toc185861207][bookmark: _Toc185489274][bookmark: _Toc185494003]7.2.6 混合料的压实
7.2.6.1 沥青路面施工时每台摊铺机应配备2台大于10吨的双钢轮振动压路机或水平振荡压路机，采用以静压为主方式。
7.2.6.2 压路机必须保证紧跟、匀速碾压2-3遍，严禁急刹车，压路机的碾压速度应符合表17的要求。
表17 压路机碾压速度(km/h)
	压路机类型
	第一遍
	第二到三遍

	
	适宜
	最大
	适宜
	最大

	钢筒式压路机
	2～3
	4
	3～6
	6


7.2.6.3 碾压应在混合料温度降至120℃前完成。
[bookmark: _Toc185489346][bookmark: _Toc185492070][bookmark: _Toc323038112][bookmark: _Toc185836582][bookmark: _Toc185861208][bookmark: _Toc15259][bookmark: _Toc27651][bookmark: _Toc160681993][bookmark: _Toc185489275][bookmark: _Toc185494004][bookmark: _Toc6429]7.2.7 接缝、开放交通
[bookmark: _Toc25609]应符合JTG F40中的规定。
[bookmark: _Toc416702370][bookmark: _Toc60][bookmark: _Toc416701073][bookmark: _Toc28600][bookmark: _Toc29244][bookmark: _Toc28987][bookmark: _Toc416701394][bookmark: _Toc29503][bookmark: _Toc185494005][bookmark: _Toc185492071][bookmark: _Toc15003][bookmark: _Toc9575][bookmark: _Toc185861209][bookmark: _Toc185836583][bookmark: _Toc185489276][bookmark: _Toc185489347]8 施工质量管理和验收
[bookmark: _Toc185494006][bookmark: _Toc185489348][bookmark: _Toc2936][bookmark: _Toc185861210][bookmark: _Toc10264][bookmark: _Toc18373][bookmark: _Toc129][bookmark: _Toc30470][bookmark: _Toc20862][bookmark: _Toc185489277][bookmark: _Toc185836584][bookmark: _Toc185492072][bookmark: _Toc11269][bookmark: _Toc26876][bookmark: _Toc416701074][bookmark: _Toc416701395][bookmark: _Toc18553][bookmark: _Toc5438][bookmark: _Toc416702371]8.1 水泥稳定材料基层
[bookmark: _Toc26224][bookmark: _Toc8950][bookmark: _Toc185492074][bookmark: _Toc185836586][bookmark: _Toc185494008][bookmark: _Toc185861212][bookmark: _Toc5714][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: _Toc185489350][bookmark: _Toc185489279]一般规定、材料的标准试验、质量管理、检查验收应符合JTG/T F20中的规定。
[bookmark: _Toc25737][bookmark: _Toc14460][bookmark: _Toc185861215][bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc185836589][bookmark: _Toc30675][bookmark: _Toc185489353][bookmark: _Toc185492077][bookmark: _Toc185494011][bookmark: _Toc16279][bookmark: _Toc185489282][bookmark: _Toc4206]8.2 沥青混凝土面层
[bookmark: _Toc14077][bookmark: _Toc185861216][bookmark: _Toc185489354][bookmark: _Toc18418][bookmark: _Toc5039][bookmark: _Toc185492078][bookmark: _Toc185494012][bookmark: _Toc185489283][bookmark: _Toc185836590]8.2.1 一般规定、试验路段的铺筑、施工质量管理应满足本文件和JTG F40中的规定。
[bookmark: _Toc16231][bookmark: _Toc28137][bookmark: _Toc185836593][bookmark: _Toc185492081][bookmark: _Toc5140][bookmark: _Toc185861219][bookmark: _Toc185494015][bookmark: _Toc185489357][bookmark: _Toc185489286]8.2.2 工程质量检查与验收
8.2.2.1 工程完工后的检查项目、频率、质量要求及方法按照不同类型的沥青混凝土面层如表18和表19所示。
表18 半开级配沥青混凝土面层质量评定
	检查项目
	质量要求
	检测频率
	测试方法

	表
观
质
量
	外观
	表面平整、均匀、无松散、无花白料、无轮迹、无划痕
	全线连续
	目测

	
	横向接缝
	紧密平整、顺直、无跳车
	每条
	目测

	
	纵向接缝
	宽度<80mm 不平整<6mm
	全线连续
	目测或用尺量 3m直尺

	
	边线
	任一30m长度范围内的水平波动不得超过±50mm
	全线连续
	目测或用尺量

	厚度
	代表值
	设计值的-10%
	200m/处
	T0912

	
	极值
	设计值的-20%
	
	

	平整度
	IRI (m/km) 
	满足设计要求
	全线连续
	T0933

	渗水
	渗水系数（ml/min）
	≥300
	5处/km
	T0971

	[bookmark: OLE_LINK103]抗 
滑
性
能
	摆值Fb(BPN)
	≥55
	5个点/km
	T0964

	
	横向力系数
	≥55
	全线连续
	T0965

	
	构造深度TD(mm)
	[bookmark: OLE_LINK100]≥0.85
	5个点/km
	T0961

	注1：以上试验方法均参考JTG 3450中规定



表19 密级配沥青混凝土面层质量评定
	检查项目
	质量要求
	检测频率
	测试方法

	表
观
质
量
	外观
	表面平整、均匀、无松散、无花白料、无轮迹、无划痕
	全线连续
	目测

	
	横向接缝
	紧密平整、顺直、无跳车
	每条
	目测

	
	纵向接缝
	宽度<80mm，不平整<6mm
	全线连续
	目测或用尺量 3m直尺

	
	边线
	任一30m长度范围内的水平波动不得超过±50mm
	全线连续
	目测或用尺量

	[bookmark: OLE_LINK2]厚度
	代表值
	[bookmark: OLE_LINK1]设计值的-10%
	200m/处
	T0912

	[bookmark: OLE_LINK3]
	极值
	设计值的-20%
	
	

	平整度
	IRI (m/km) 
	满足设计要求
	全线连续
	T0933

	渗水
	渗水系数（ml/min）
	≤200
	5处/km
	T0971

	抗
滑
性
能
	摆值Fb(BPN)
	≥55
	5个点/km
	T0964

	
	横向力系数
	≥55
	全线连续
	T0965

	
	构造深度TD(mm)
	≥0.65
	5个点/km
	T0961

	[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK58]注1：以上试验方法均参考JTG 3450中规定
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