廊坊市地方标准

《绿色道路低碳建设技术规范》
编制说明
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标准制定的必要性、背景和意义

2020年，北京市通州区与河北省廊坊市共同签署《通武廊标准化战略框架协议》，北京市通州区与河北省廊坊市建立标准化合作机制，以标准共研方式构建跨区域统一技术标准工作机制。通过标准共同起草、共同研制、共同审查、分别发布形式深化标准化合作，推动通州与廊坊北三县一体化高质量发展。目前此标准已先于北京城市副中心已立项，根据框架协议需在本市同步立项编制实现标准共研。

标准制定背景：从国家层面上出台了众多节能减碳绿色发展政策如：《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案)》指出推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。要求单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%；国务院国资委《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》中提到，到2025年中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展；中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%；国家发展改革委关于印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知（发改环资规[2024]338号）：规定，委托第三方评估机构对资金申请报告进行经济技术性等评估，主要评估项目节能降碳效果、经济可行性等内容包括但不限于:(二)项目建成后的节能降碳效果等而且河北省也相继出台了政策规划以及指导意见。绿色低碳利废和绿色产业升级将成为今后河北省乃至全国各省、直辖市、自治区重点工作任务，推进绿色标准势在必行。
公路建设过程中水稳碎石基层材料抗折性能不足，可能导致出现路面反射裂缝，造成早期破坏寿命降低；而且常规沥青路面路用性能衰减较快、使用寿命短、同时反复维修造成资源浪费以及碳排放高。对于城市道路尤其高架桥路段其较高的噪声污染给城市居民带来的无法回避的困扰。

据调研，高速公路用水稳碳排放约为60~80 kg/（m2·m）,按双向6车道高速公路计算，仅水稳中水泥每公里碳排放就达到1000吨以上。以2020年全国高速公路为例，新建1.14万公里，每年碳排放总量达1140万吨。践行绿色交通，推进公路工程低碳化，是实现交通行业碳达峰、碳中和目标的关键。道路基建工程中碳排放高问题普遍，同时建造过程中的隐含碳被大大忽略。目前国内关于低碳道路典型结构方面尚待完善，材料和结构协同不够，对不同应用场景的应用更缺少具体的参考和指导。

制定标准的目的和意义

1）为了解决结构性破坏，提升路用性能，降低道路综合成本，本规范从结构和材料一体化设计角度出发，结合结构与性能的关系（建管养一体化全过程）的角度出发编制；同时使道路基建的碳减排走向脱需向实 之路，不仅给出减碳的指标标准而且提出相应解决方案，做到有方向有路径。

2）为低碳道路系列标准助力，弥补目前交通行业缺乏基建隐含碳的碳减排这个空白，为相应行业标准制定奠定基础。

3）为了标准化和规范化面层结构的设计和施工，明确了不同场景下的典型结构和应用要求，设计、施工和验收控制技术指标，弥补了河北省在绿色公路建设过程中的碳减排落地的空白；同时也是填补了国内乃至国际关于道路建设中隐含碳排放无法落地问题。 

比如：为更加精确通过结构和材料设计降低公路修筑过程中的隐含碳，也为管理部门对公路建设的碳减排提供可靠依据。

4）形成低碳路面典型结构，适应河北省的绿色发展的需要。

三、工作组简况（起草单位，协作单位，工作组成立、成员情况及其所做的工作等，工作组建议列表。）

提出单位: 廊坊市交通运输局

起草单位：廊坊市交通公路工程有限公司、北京智华通科技有限公司、北京市道路工程质量监督站、 北京建筑大学、北京恒石道路科技集团有限公司、三河市交通运输局、大厂回族自治县交通运输局、香河县交通运输局、苏州绿途新材料科技有限公司
成立工作组：总体协调组长：石红星、协调副组长：王文刚、刘刚、孟喜存。编制组长：薛忠军 编制副组长：王佳妮、乔兴月、陈崇哲。组员：齐钦、孟喜存、田腾龙、李军、张万隆
	工作组成员及任务分工

	姓名
	专业
	职称
	工作单位
	任务分工

	石红星
	铁路与道路工程
	正高级工程师
	北京智华通科技有限公司
	总体协调组长项目总负责

	王文刚
	交通土建
	正高级工程师
	廊坊市交通公路工程有限公司
	协调副组长

	刘刚
	交通工程
	正高级工程师
	廊坊市交通公路工程有限公司
	协调副组长

	孟喜存
	交通土建
	高级工程师
	北京智华通科技有限公司
	协调副组长

	薛忠军
	道路与铁道工程
	教授级高工
	北京市道路工程质量监督站
	编制组组长

	王佳妮
	道路与铁道工程
	教授级高工
	北京建筑大学
	编制组副组长标准文稿审核

	乔兴月
	交通工程
	正高级工程师
	廊坊市交通勘察设计院
	编制组副组长标准文稿审核

	陈崇哲
	交通土建
	正高级工程师
	廊坊市交通公路工程有限公司
	编制组副组长

	齐钦
	道路与桥梁
	高级工程师
	天津市政工程设计研究总院
	技术指标、相关试验测试、标准文稿审核

	田腾龙
	交通工程
	高级工程师
	北京恒石道路科技集团有限公司
	标准条文编写

	李军
	土木工程
	高级工程师
	衡水市交通运输局
	标准条文编写

	张万隆
	土木工程
	高级工程师
	河北双盛交通勘察设计有限公司
	标准条文编写


四、主要工作内容（包括但不限于重要工作组会议的主要议题和结论等。）

1）、讨论成立工作组，确定采用总体协调组和编制组两级管理模式开展编制。（工作组织架构如三、工作组概况）。

2）、技术调研和案例借鉴：收集国内外公路的低碳建设实施案例以及设计、试验、检验数据加以整理，为确定标准的技术框架提供基本参考。

3）、标准框架设计：经总体协调组和编制组讨论确定此项《绿色道路低碳建设技术规范》标准的编写以水泥稳定碎石基层和功能性面层两个方向的低碳化施工技术要求来编写，总体通过自然资源开发利用、材料替换、材料减量、材料增效、材料再生等核心理念实现公路全寿命周期内二氧化碳排放强度的显著降低效果。
4）、编制标准：接到标准编制任务后，立即着手进行标准编制工作，编制主要工作过程如下：

（1）标准调研、验证阶段（2024年12月至2025年01月）标准制订前期，编制组收集并学习了团体标准《公路工程低碳高性能水泥稳定碎石基层技术要求》、《抗滑超薄磨耗层设计与施工技术规范（干法）》、《常温精薄罩面施工技术规范》、《高韧沥青混合料超薄罩面施工技术规范》、《透水沥青混凝土路面技术规程》、《高模量沥青路面施工技术规范》以及《绿色公路评价指南》等地方标准资料，以及近几年京津冀三地高速、国省道、城市道路等场景试验段的设计、施工、竣工验收资料，为后期标准技术工艺及指标的制定提供参考依据。

（2）初稿编制阶段（2025年02月至2025年09月）

利用研究相关资料和试验段施工资料，认真分析水稳碎石以及面层沥青混凝土施工技术的关键环节及注意事项，明确标准编制范围及框架结构，在此基础上，从结构设计、原材料要求、配合比组成设计、施工技术、施工质量管理与检查验收等方面开展研究，编制完成初稿。

（3）征求意见稿编制阶段（2025年10月至2025年11月）

组织内部专家对初稿的框架结构、主要内容及技术指标进行讨论，形成征求意见稿。

（4）征求意见及送审验收（2025年12月至2025年12月）

主管部门组织在行业内广泛征求意见，标准编制组根据征求意见反馈情况进行修改完善，于2025年12月底形成送审稿。然后，市场管理局组织召开标准审查会，专家组一致同意通过审查，同时，标准编制组根据专家意见修改完善后形成报批稿。

五、标准编制的原则：本标准制定的原则和依据：本规范编制过程中始终以行业现行规范为主导，广泛采纳近年来京津冀地区相关的科研成果和工程应用实践。同时，本规范在编制过程中密切结合河北地区的公路建设施工技术水平；所提出的结构设计、原材料要求、级配组成、配合比设计、施工要求和施工质量管理与检查验收方法均经实体工程验证，效果可靠、技术成熟，能够指导绿色公路的设计与施工，有利于公路低碳化建设技术的推广应用。

六、技术内容的确定方法和依据（标准主要内容（如主要技术指标、参数、公式、性能要求、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证等）的论据（包括试验、统计数据）。采用国际标准和国外先进标准的情况（包括采用对象的选取，采标一致性程度的确定，与采标对象差异的原因，与国际、国外同类标准水平的对比情况。修订标准时，应增列新旧标准指标、水平的对比。）

本文件制定以《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《公路工程竣（交）工验收办法》 《北京市公路条例》等法律法规， 以及《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中 和工作的意见》《北京市碳达峰实施方案》《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》等政策文件为基础，同时重点参考引用已有标准规范中涉及交通基础设施建设的相关技术性文件，主要包括：

GB/T 176  水泥化学分析方法
GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法  
GB/T 2567  树脂浇铸体性能试验方法
GB/T 8074  水泥比表面积测定方法  
GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）
JTG 3410  公路工程沥青及沥青混合料试验规程
JTG 3432  公路工程集料试验规程 
JTG 3450  公路路基路面现场测试规程
JTG 5110  公路养护技术标准
JTG D50  公路沥青路面设计规范
JTG F40  公路沥青路面施工技术规范 
JTJ 073.1  公路水泥混凝土路面养护技术要求
JTG/T F20  公路路面基层施工技术细则 
JC/T 408  水乳型沥青防水涂料 
JT/T 1210.2  公路沥青混合料用融冰雪材料 第2部分：盐化物材料 
JC/T 2281  道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料 
HJ 2519  环境标志产品技术要求 水泥 
CETS—AG—02.01—V01 企业温室气体排放核算与报告指南 水泥行业
CJJ169 《城镇道路路面设计规范》

TJG/T F4012-2025《抗滑超薄磨耗层设计与施工技术规范（干法）》
T/TMAC-047-2022《公路工程低碳高性能水泥稳定碎石基层技术要求》

国内道路工程碳减排的核心国标为《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2019），虽未专门针对道路，但为其碳排放核算提供了基础框架。该标准明确了道路工程全生命周期碳排放边界​（施工、运营、养护、拆除阶段），采用排放因子法​（碳排放=活动数据×碳排放因子）计算，涵盖直接碳排放（化石燃料燃烧）与间接碳排放（外购材料上游生产、外购电力）。《公路工程节能规范》（JTG/T 2340-2020）作为公路行业首个专门节能规范，覆盖公路全生命周期（工可、设计、施工、运营、养护），提出“路线优化、材料循环、设备节能、能源替代”等要求，推动公路工程降低能耗与碳排放，提出全生命周期内各阶段让能耗降低的标准以及新能源的替代规定。《安徽省公路建设期碳排放计算方法》（DB34/T 4990-2025），细化公路建设期（材料生产、运输、施工）碳排放计算边界与方法，为地方精准管控提供依据。《山东省高速公路边坡光伏发电工程技术规范》（2022年），解决“高速公路边坡+光伏”设计难题，推动光伏成为公路有机组成部分，拓展绿色能源供给。甘肃省高速公路零碳服务区技术规范》（2025年立项），针对服务区“双碳”目标，提出“能效提升、可再生能源利用、碳排监测”等系统性要求，为西北干旱地区零碳服务区建设提供示范。河南省《绿色低碳公路评价标准》（T/HNCAA 054-2024）

针对二级及以上公路，建立“基本规定+评价指标体系+评价方法”的完整评价框架。评价指标涵盖“设计阶段（生态选线、低碳材料选用）、施工阶段（新能源机械使用、扬尘控制）、养护阶段（固废循环、绿色工艺）”，采用“定量+定性”结合的评价方法（如单位产值碳排放量、可再生能源占比），推动公路全生命周期低碳化。

国际层面美国、欧盟、英国等地区仅在减碳政策中涉及到交通运输领域的相关规定，未对交通基础设施的主体建设过程中的碳减排有规定。

国内外在交通基础设施建设期间从设计、施工、养护等阶段提出低碳化建设技术的标准尚属首例，填补了该领域空白。

主要条款及条款编制的说明

1、范围：本文件规定了道路低碳路面建设技术的路面结构设计、材料要求、混合料设计、施工要求、施工质量管理与验收。本文件适用于北京城市副中心公路与城市道路新建、改扩建以及养护工程的水泥稳定碎石基层、沥青路面面层设计、施工与验收。

2、规范性引用文件：本章汇集了标准编写所引用的主要标准及文件，是引用标准的清单， 充分保证了本标准条款的可依性和可行性。
3、术语与定义：本章对本文件涉及的主要术语进行了定义说明共3个

低碳路面   low-carbon asphalt pavement。一种在全生命周期（包括原材料开采、生产、建设、运营及废弃物处置）过程中，通过优化设计、材料替代、工艺革新等系列措施，实现碳排放、能源消耗和资源使用最小化，从而显著提升道路环境可持续性和功能耐久性的道路结构。

低碳设计  low-carbon design。道路的规划、设计、施工、运营和维护等全寿命周期中的一个或几个阶段中，采用减碳新理念、新材料、新方法和新工艺，通过自然资源开发利用、材料替换、材料减量、材料增效、材料再生等途径使道路全寿命周期内二氧化碳排放强度显著降低的设计。

 低碳水泥  low-carbon cement。低碳水泥是指以最大限度减少温室气体排放为核心目标，通过高比例非熟料组分替代、新型熟料制备、资源化利用等技术集成，单位可比CO₂排放量(kg /t)不高于150的新型胶凝材料。

4、路面结构设计：本章主要是不同应用场景下的路面结构选择和适用指标，主要是针对水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层、防水粘结层做了从材料增效、材料替换、材料减量、材料再生四个途径的减碳设计规定，特别是在水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土、路面结构层设计的设计施工场景中。

5、材料要求：本章涉及到的材料均参照行业标准给出了相应的标准要求。技术标准制定过程中采用的原则有两条，一是能够满足混合料的性能要求，二是技术要求比较通用，原材料来源广泛。主要规定了水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层的材料技术要求，在低碳水泥的指标中主要参考了T/TMAC-047-2022中的规定，其中由于低碳水泥性能的特性早期强度低所以按照水泥稳定碎石混合料用水泥需求约定初凝时间大于180min而终凝时间仅规定了上限360min对下限不做规定，同时其抗压强度、抗折强度以及二氧化碳排放量参考了团标T/TMAC-047-2022的规定。在水泥混凝土路面用防水粘结层的乳化沥青指标中较行业规范JTG F40 中单独提高了软化点到70°以上、固含量到65%以上、5°低温延度到45cm以上三个指标。

此指标的提高依据广东京珠南高速以及广西宜和高速等多个项目10年以上应用实践数据而得同时参考了TJG/T F4012-2025的相关规定。同时在粗集料质量技术要求中对压碎值这一指标提高到了不大于15%，指为提高道路用硬质石料的耐磨性能，是基于天津长深高速养护专项工程、河北S337项目的实地调研而得。
6、混合料设计：本章规定了路面结构层的级配组成和设计标准，以及功能性面层采用体积设计方法以膜厚度作为控制指标进行配合比设计的设计理论。在水泥稳定碎石基层设计中14d龄期无侧限抗压强度、7d龄期间接（劈裂）抗拉强度和低碳水泥稳定碎石材料制造碳均参考了团标T/TMAC-047-2022中的有关规定。沥青混凝土面层的沥青混合料设计中以满足沥青膜厚度为确定最佳油石比的控制指标，同时将沥青改性剂分为了部分溶解性和完全溶解性两大类并相应对这两类改性剂改性后的沥青混合料的级配组成进行了优化调整，形成完全骨架结构提升结构本身抗变形能力，也正因此在沥青改性完成后使混合料本身获得了较高表面构造深度和抗车辙性能，将沥青混合料的动稳定度提高到了4500次/mm以及抗滑构造深度提高到0.65mm（密级配结构）/0.85mm（半开级配结构），此指标的规定均来自广东京珠南高速、广西宜和高速、河北大广高速、天津长深高速等工程的验收检测鉴定结果以及地方标准TJG/T F4012-2025的相关规定。
7、施工要求：本章从结构层的施工准备、试验段铺设、拌和、运输、摊铺、碾压、接缝与开放交通等方面对施工环节的质量管理提出了具体要求。

8、施工质量管理和验收：本章根据《公路沥青路面施工技术要求》（JTG F40）、《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）以及《公路沥青路面设计规范》（JTG 50）的相关规定，详细制定了路面结构层的适用场景以及在施工前的材料与设备检查、铺筑试验段、施工过程中的质量管理与检查、交工验收阶段的工程质量检查与验收等阶段的检查项目、频度和质量要求。

七、标准草案征求意见和对征求意见的采纳情况（审定或函审中有关修改意见的采纳情况：2025年6月5日-7月30日开展书面征求意见工作，共计发送书面征求意见的单位15家，回函单位15家，共计收集建议6条，采纳2条，部分采纳2条，不采纳2条，均已与相关单位协商一致。详细内容见《征求意见汇总处理表》。重大分歧意见的处理经过和依据。）

无重大分歧
八、与有关现行法律、政策和标准的关系，预期的经济、社会效果：

与现行法律、法规、标准关系：本规范与现行法律、法规、强制性标准没有冲突，是对现行行业标准、规范等在路面结构层结构设计、配合比设计、施工技术以及施工质量管理与检查验收方面的补充和细化，针对性、操作性更强，能够指导和规范河北地区公路低碳化建设新技术的推广应用。

预期的经济、社会效果：

在国家低碳重点推广方向和投资节约方面的效果令人瞩目，展现了此技术在节能环保、提质降本增效两个方向上的巨大潜力和发展空间。随着项目的不断推进和深化合作，将为我国的环保事业和经济可持续发展做出更加重要的贡献。

该技术在落地生产基础方面具备显著优势可带动当地产业化升级。首先，采用的低碳固废胶凝料新材料技术能够方便地在钢厂等工业固废资源丰富的地区进行生产，实现钢厂废料的高价值利用。与传统水泥生产不同，该技术无需烧制，只需利用砂浆干混设备即可完成生产过程，大大降低了生产成本和能耗，同时减少了对环境的不利影响。其次，还结合了道路固废和建筑固废的利用，实现了绿色、节能、减碳、利废等产业升级。通过利用道路和建筑固废资源，不仅可以有效减少固废对环境的污染，还可以节约原材料的开采，实现资源循环利用，推动了环保产业的发展。在实施方面，着眼于满足当地基建项目实施、工业提级改造、国企做大做强等多重需求。针对当前社会对减碳、固废利用、节能绿色以及道路降噪等方面的需求，该技术提供了可行的解决方案，并积极参与到当地基建和工业发展中去。

综上所述，社会效益方面使用固废材料，研发新型胶凝材料，符合绿色环保的理念，大大降低了碳排放，通过结构优化提升结构设计寿命，是碳排放最少的路面体系。经济效益方面首先降低初期造价（至少不增加造价）；其次能够提升道路的设计寿命一倍；减少了基层开裂等病害，从而减少相应养护成本；寿命延长降低了养护成本；极大地降低道路的全寿命周期成本。

标准实施的建议（作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由。）

    建议作为推荐性标准
其他应说明的事项（例如与其他文件的关系，涉及专利的处理等。）

    无
